
 HESCO CONCERTAINER 
TAHKİMAT SİSTEMİ



 Çabuk ve 
kolay inşaat 

Devrimci tasarım,
geliştirilmiş malzeme Sınırları 

zorlama 

Gerçek veya sezilen ayaklanmalara 
veya teröre karşı direnme ve yetkisiz 
girişleri kontrol etme ihtiyacı daima 
olagelmiştir. Kişiler veya malzemeler 
ile herhangi bir saldırının arasında 
ayakta duran şey, emniyetli, sağlam ve 
hepsinden öte güvenilir olmak 
zorundadır. 
 
İkinci Dünya Savaşından bu yana 
sahra tahkimatı konusunda en belirgin 
gelişme olduğu kabul edilen HESCO 
Concertainer Üniteleri, bütün dünyada 
askeri malzemenin vazgeçilmez bir 
parçası ve kuvvet korumanın çok 
önemli bir unsuru haline gelmiştir. 
 
Sınır belirleyici ya da koruyucu bariyer 
olarak Concertainer Üniteleri, 
personel, araç, malzeme ve tesisler ile 
çeşitli askeri, barışı koruma, insani ve 
sivil harekâttaki diğer hassas hedef 
bölgelerinin emniyetini sağlamak için 
kullanılmıştır. 
 

Concertainer Üniteleri dünyadaki tek
patentli dizayn dir. Bu dizayn sayesinde 
standart ahşap k ızaklar ya da paletler  
üzerinde düz paketler halinde 
sunulur. (500m’den fazla MİL1 ünitesi 
tek 20’ ISO konteyneri ile 
nakledilebilir.) Böylece hızlı ve basit 
nakliyeyi ve kurulmayı mümkün k ılar. 
 
İstenilen korunma seviyesine ve 
belirgin tehdide uygun, etkin ve 
ekonomik yapılar elde etmek için 
üniteler, paletlerden elle indirilip arzu 
edilen bölgeye yerleştirilir, verilmiş 
olan birleştirme pimleri ile çeşitli 
şekillerde birleştirilebilirler.  

Ünitelerin en belirgin avantajları, 
kumdan çakıla, topraktan betona, 
kayadan moloza kadar tabii yada 
işlem görmüş hazır olan her türlü 
uygun malzemeyi kullanabilmeleri 
ve minimum insan gücü ile tekerlekli 
loderler, ekskavatörler, kreyne 
monte edilmiş beton kepçelerin 
kullanılmasıdır; 
 
. Hafiflik 
  
. Küçük ayak izi (small footprint) 
  
. Taşıma kolaylığı 
  
. Kolay kurulum 
  
. Bölgesel malzemenin kullanılması
  
. Az insan gücü 
 

Concertainer Üniteleri, patentli 
prefabrik savunma duvar sistemleridir. 
4mm galfan kaplı yumuşak çelik 
tel ağ ve dikey helezoni halka şeklinde 
birleştiricilerden üretilirler. Hepsi İngiliz 
ve ISO standartlarına uygun olup eşsiz 
bir gerilme kuvveti ve uzun bir kullanma 
ömrü sağlarlar. Her ünite, ISO 
standardında 200g/m2, örülmemiş 
polyproplene geotextile ile 
sınırlandırılmıştır. 
 
Hemen hemen her şartta, yapının 
inşasını mümkün kılmak için en küçük 
MİL2’den en büyük MİL7’ye kadar  
Concertainer Üniteleri, 9 değişik ölçüde 
üretilmiştir.  
 
Değişik çevrelere uyum için iki farklı 
renk seçimi mümkündür.  
 

Concertainer Üniteleri, ilk defa İngiliz 
Milli Savunma Bakanlığı ( UK MOD) 
tarafından kullanıldığından,  şimdi 
QinetiQ olarak bilinen DRA 
kuvvetlendirme bölümü ve UK Piyade 
Deney Timi tarafından test edilmiştir. 
Bu testin gayesi, geleneksel kum 
torbalarının yerine kullanılmak için 
Concertainer Üniteleri’nin 
uygunluğunun değerlendirilmesiydi. 
 
Ondan sonra blastın azaltılması ve 
etkileri üzerinde, 15’den fazla dünya 
otoritesi, toplardan VBID’lere, 
havandan şekillendirilmiş tahrip 
maddelerine, hafif silahlardan el 
bombalarına kadar çeşitli silah 
sistemlerini kullanarak testler 
uyguladılar. 

Concertainer Üniteleri, hem ABD’de 
hem de Ingiltere’ de araç giriş bariyeri 
olarak uygunluk açısından 
değerlendirildi. ABD’deki sonuç: 
Concertainer Üniteleri ABD tarafından 
K-12 sertifikas ı ile ödüllendirildi. Bu 
sertifika sadece 15.000 lb ( 6.803 kg) 
ağırlığında ve 50 mph hızla giden bir 
kamyonun bir bariyere, bir metreden   
daha fazla girmesini önleyebilen  
ürünlere verilir. 
 
HESCO, yeni askeri ve doğal tehditler  
ortaya ç ıktıkça, insanlari daha iyi sekilde   
koruyabilmek için, ürünlerini sürekli  
gelismis testlere tabi tutmaya devam 
etmektedir.  
 
  
  
 

4 Doldurma ve sıkıştırma 
5 Gerekiyorsa ilave katlar 

1 Paketten çıkarma                             2 Açma ve kurma 
3 Birleştirme



 “HESCO barriers, hemen benim yanı başımdaydı, bariyerin diğer 
tarafına bir bomba düştü ve HESCO, benim hayatımı kurtardı. 
İşte, olay bu.” Albay. Jeff  V., US ABD. Deniz Piyadesi, Irak 2005 

Arazide kendini 
ispatlamış

Sınırsız yapı 
olanakları 

Test bölgesinde toplanan detaylar, hayati 
öneme haizdir. Concertainer Üniteleri’nin 
sağladığı korunmanın çatışma bölgesinde 
korunma için ona güvenenlerin 
şahitliğinden daha büyük bir onayı yoktur.
 
Bosna ve Kosova’dan Doğu Timor’a, 
Kuzey Afrika ve Afganistan’dan Irak’a, 
Concertainer Üniteleri etkili bir hizmet 
rekoruna ulaşmis ve dünya milletleri onun 
personel, tesis ve malzemeyi saldırılara 
karşı eşsiz koruma kabiliyetini algılamiistir. 
 
Tipik kullanım şekilleri: 
 
. Çevre, emniyet ve savunma duvarı 
  
. Teçhizat dış koruma duvarı  
  
. Mühimmat üniteleri 
  
. Personel, malzeme koruganları 
  
. Gözetleme noktaları 
  
. Giriş kontrol bariyerleri 
  
. Blast azaltma, absorbe etme 
  
. Üs komuta merkezi 
  
. Anti-ram araç bariyeri 
  
. Savunma ateş mevzileri  
  
. Nöbet yerleri 
  
. Arama bölgeleri 
  
. Kontrol noktaları 
  
. Mevcut yapının korunması 
 

Concertainer Üniteleri, kendi baş ına  
ya da diger yapi veya malzemelerle  
birlikte kullanilabilir. Kullanim alanlari  
basit bir tek seviyeli araç bariyerinden, 
10 km çevre duvar ından bütün bir  
mühimmat ünitesi veya korugan  
kompleksine kadar degisebilmektedir. 
Concertainer Üniteleri, güvenilir   
koruma  karakteristikleri
ile hizli  ve etkin tahkimatlar ın  
kurulmasini  mümkün k ılar. 
 
Örnegin, 1500 kum torbasi esiti bir duvar 
10 kisi ile 7 saatte yapilabilir. Ayni  
büyüklükte bir duvar, Concertainer  
MIL1 ürünü ile 2 adam ve 1 loader ile   
20 dakikadan az bir sürede kurulabilir.    
Zaman kiymetli, kaynaklar az ve de 

 korunma çok önemliyse seçim sonucu 
bellidir. 
 
 
Concertainer Üniteleri ilk önce askeri  
operasyonlarda kullan ıld ıklar ı için, 
çeşitli istekleri ve  sorunlari   

 karşılamaya; hafif silah 
ateşleri ve RPG’den, havan bombalar ı, 
roketler ve VBIED’ye kadar birçok 
belirgin tehdide karşı koruma 
sağlayacak şekilde ortam şartlarına 
adapte edilmistir. 
 

Sahra hastaneleri, komuta merkezleri, 
yaşam alanları, çok kabinli ofisler gibi 
karada üslenmiş askeri tesisler için uzak 
çevre korunması temin eden sistemlere 
olan ihtiyaç, genişletilmiş baş üstü 
korunma sistemi ( EOPS) dizaynını 
gerekli kılmiistir. Her ISO konteyner binasına 
entegre olması için özellikle dizayn edilmistir. 
EOPS, bütün havan bombalar ına ve 
süper –hızlı – fünyeli, 155 mm top 
mermilerine karşı baş üstü korunma 
temin eder.  
 
Keza baş üstü korunma isteklerine cevap 
olarak, normal 20 ft veya 40 ft ISO deniz 
konteynerleri ile uzunluğu önceden 
ayarlanmış, kuvvetlendirilmiş duvar olan 
Concertainer Ünitelerini kullanan HESCO 
Korugan sistemleri geliştirilmistir.
 
Şayet hafif silah ateşlerinden korunmak 
isteniyor ise HESCO Nöbet Yeri Kiti, iki 
personeli koruyacak küçük bir alan 
sağlar ve araç kontrol noktas ı veya giriş 
kontrolü için idealdir. 
450 mm baş üstü koruyucusu atış 
noktaları ve 610 mm kalınlıkta koruma 
duvarları ile bir bütün olup 3 saatten daha 
az bir sürede inşa edilebilir. 
 
Concertainer Ünitelerinin ikmali 
dünya çapında askeri ve sivil tecrübesi 
olan timimiz tarafından yerinde eğitimle 
desteklenebilir ve kuvvet koruma ile ilgili 
olarak sorumluların karşılaştıkları 
zorluklar değerlendirilir. 
 



 Teknik Özellikler 

Concertainer Ünitelerinin patentli dizaynı, 9 
değişik ölçüde mevcuttur, ve her biri geniş 
ölçüde koruma ve yapısal ihtiyaçlara optimum 
çözüm sunmak için geliştirilmiştir. 
 
HESCO Concertainer Üniteleri, galfen kaplı 
kaynak telinden yapılmış ağlardan üretilir. 
Ağların açılma ölçüsü 76.2x76.2 mm olup 8 
ebatlı 4 mm kalınılığında çelik telden yapılır.  
( MIL 7 ve MIL10    6 ebatlı 5 mm çelik teldir.) 
Galfan kaplama ( %95 çinko ve %5 alüminyum) 
minimum ortalama ağırlığı 145g/m2 tür. 
 

Mil 1 
Yükseklik                        Genişlik                            Uzunluk 
1.37m (4'6")                 1.06m (3'6")                 10m (32')
 
 
Unite Kodu                         Stok No: 
Mil1B                            5680-99-835-7866 
Mil1G                            5680-99-001-9396 
 
Mil 1 
 
 
 
1.37m 
(4'6") 

Mil 4
Yükseklik                        Genişlik                            Uzunluk 
1.0m (3'3")                   1.50m (5')                     10m (32') 
 
 
Unite Kodu                         Stok No: 
Mil4B                            5680-99-001-9393 
Mil4G                            5680-99-001-9399 
 
Mil 4 
 
 
 
1.0m 
(3'3")

Mil 8 
Yükseklik                        Genişlik                            Uzunluk 
1.37m (4’6")                 1.22m (4')                     10m (32')
 
 
Unite Kodu                         Stok No: 
Mil 8B                           5680-99-335-4902 
Mil 8G                           5680-99-517-3281 
 
Mil 8 
 
 
 
1.37m 
(4'6") 

Halka menteşeler ve birleştirme pimleri, 8 
ebatlı galfan kaplı çelik telden yapılır. 

1.06m
(3'6") 

10m (32’) Uzunluk 
9 hücre (1x4, 1x5) 1.50m

(5')
10m (32’)uzunluk
10 hücre (2x5)

1.22m
(4')

10m (32’) uzunluk
9 hücre (1x4, 1x5)

Geotextile, 2mm ağır görev örülmemiş 
polyproplene UV durdurucusu ile 
doyurulmuş ve bej ya da yeşil renklerde 
sunulmuştur. 
Ürün kalite Standartları: BS 5750 Part 1 
(1987) 
ISO 9001 (1987) 
EN 29001 (1987) - Certificate No. 910654 
 
 Ürün patentleri: 
HESCO Bastion Concertainer®  , dünya 
çapında patentlidir. Patent No. 0466726 
(Europe), Patent No. 5472297 & 5333970 
(USA). 

Mil 2 
Yükseklik                        Genişlik                            Uzunluk 
0.61m (2')                     0.61m (2’)                     1.22m (4')
 
 
Unite Kodu                         Stok No: 
Mil2B                            5680-99-968-1764 
Mil2G                            5680-99-001-9397 
 
Mil 2 
 
0.61m 
(2') 

Mil 5
Yükseklik                        Genişlik                            Uzunluk 
0.61m (2')                     0.61m (2’)                     3.05m (10') 
 
 
Unite Kodu                         Stok No: 
Mil5B                            5680-99-001-9394 
Mil5G                            5680-99-001-9400 
 
Mil 5 
 
 
 
0.61m 
(2’)

Mil 9 
Yükseklik                        Genişlik                            Uzunluk 
1.0m (3' 3”)                  0.76m (2’6”)                 9.14m (30')
 
 
Unite Kodu                         Stok No: 
Mil 9B                           5680-99-563-5949 
Mil 9G                           5680-99-052-0506 
 
 
 
Mil 9 
 
1.0m 
(3'3") 

0.61m
(2') 

1.22m (4’) Uzunluk 
2 hücre 

0.61m
(2’)

3.05m (10’) Uzunluk
5 hücre

0.76m
(2'6")

9.14m (30’) uzunluk
12 hücre (2x6)

Mil 3 
Yükseklik                        Genişlik                            Uzunluk 
1.0m (3'3")                   1.0m (3'3")                   10m (32')

Mil 7
Yükseklik                        Genişlik                            Uzunluk 
2.21m (7’3")                2.13m (7')                    27.74m (90') 

Mil 10 
Yükseklik                        Genişlik                            Uzunluk 
2.12m (7’)                    1.52m (5')                    30.5m (95')

Unite Kodu                         Stok No: 
Mil3B                            5680-99-001-9392 
Mil3G                            5680-99-001-9398 

Unite Kodu                        Stok No:
Mil7B                            5680-99-169-0183
Mil7G                           5680-99-126-3716

Unite Kodu                        Stok No:
Mil 10B                        5680-99-391-0852
Mil 10G                        5680-99-770-0326

Mil 3 
 
1.0m 
(3'3") 

Mil 7
 
2.21m
(7'3")

Mil 10 
 
2.12m 
(7') 

1.0m 
(3'3") 

10m (32’) Uzunluk 
10 hücre (2x5) 

2.13m
(7')

27.74m (90’) uzunluk
13 hücre (2x4, 1x5)

1.52m
(5')

30.5m (95’) uzunluk 
20 hücre (4x5)


